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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规

划起草。

本文件由昆明市滇池管理局提出并归口。

本文件主要起草单位：昆明市城市排水监测站、北京科净源科技股份有限公司、昆明滇池水务股份

有限公司。

本文件主要起草人：何洁、罗治华、李玲玲、郭昉、张春宝、张旭、吴毅晖、魏薇、李斌、刘平、

柳周新、秦国流。
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引  言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污

水处理条例》、《云南省滇池保护条例》、《云南省牛栏江保护条例》、《昆明市城市排水与污水处理

条例》、《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》等法律法规和规范性

文件，防治农村水环境污染，改善提升农村人居环境，加强对滇池流域农村生活污水处理设施的排放控

制和管理，结合滇池流域实际情况，制定本文件。
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滇池流域农村生活污水处理设施水污染物排放要求及限值

1 范围

本文件规定了昆明市滇池流域农村生活污水处理设施水污染物排放标准的控制要求、监测要求及监

督管理。

本文件适用于500 m3/d以下规模(不含500 m3/d)的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理，本

文件不适用于混有乡（村）镇工业污水和畜禽养殖废水的农村污水处理设施。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 6920 水质pH值的测定 玻璃电极法

GB 11607 渔业水质标准

GB 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 15562.1 环境保护图形标志——排放口（源）

GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准

GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质标准

GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法

HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 665 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法

HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 667 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

DB53/T 953 农村生活污水处理设施水污染物排放标准

DB5301/T 41 城镇污水处理厂污泥处置 土地利用技术规范

关于印发《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）的通知》（环办土

壤函[2019]403号）

3 术语和定义

DB53/T 953-2019界定的以及下列术语定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了DB53/T

953-2019中的某些术语和定义。

3.1
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农村生活污水

农村居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水。

[来源：DB53/T 953-2019，3.1]

3.2

农村生活污水处理设施

对农村生活污水进行收集处理的建筑物、构筑物及设备。

[来源：DB53/T 953-2019，3.2]

3.3

现有农村生活污水处理设施

本文件实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的农村生活污水处理设施。

3.4

新建农村生活污水处理设施

本文件实施之日起，通过相关审批、审核或备案的新建、改建和扩建的农村生活污水处理设施。

3.5

直接排入

经农村生活污水处理设施处理后，尾水直接向环境水体排放的行为。

[来源：DB53/T 953-2019，3.3]

3.6

尾水利用

生活污水经处理达到相应的水质标准或要求后用于农田灌溉、景观环境、渔业用水等行为。

[来源：DB 53/T 953-2019，3.5]

3.7

环境敏感区

指依法设立的各级自然、文化保护区、以及对建设项目的某类污染因子或生态影响因子特别敏感的

区域，本文件系指滇池一级保护区、集中式饮用水源地。

[来源：DB 53/T 953-2019，定义 3.6，有修改]

4 基本要求

4.1 基本原则

农村生活污水的治理，遵循《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》

给出的原则，即：“以人为本、因地制宜、技术可行、体系协调”。

4.2 资源化利用要求

4.2.1 尾水回用于农田灌溉的，相关控制指标应满足 GB 5084 规定。

4.2.2 尾水回用于渔业的，相关控制指标应满足 GB 11607 规定。

4.2.3 尾水回用于景观的，相关控制指标应满足 GB/T 18921 规定。

4.2.4 尾水用于其他用途的，执行国家或云南省与利用用途对应的标准。

4.2.5 农村生活污水处理设施排泥作为农业用途的，相关控制指标应满足 DB5301/T 41 规定。

4.3 医疗机构污水

农村医疗机构污水达到 GB 18466 中表 2 中预处理标准后接入农村生活污水处理设施进行处理。
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4.4 农家乐生活污水

农家乐生活污水须进行隔油隔渣并进行初级沉淀，方可排入农村生活污水处理设施进行处理。

5 水污染物排放控制要求

5.1 自本文件实施之日起，新建、改扩建污水处理设施水污染物排放限值执行本文件，现有农村生活

污水处理设施污染物排放应于本文件发布 5 年内达到本文件要求。

5.2 分级

根据农村生活污水处理设施出水受纳水域功能类别、设计处理规模及排口距离，将农村生活污水处

理设施水污染物排放控制限值划分为特别排放标准、一级排放标准、二级排放标准和三级排放标准，各

级标准的适用情况见表 1。

表 1 排放标准分级表

设计处理规模 排口距离
a

受纳水域功能类别
b

排放应执行的标准

200 m
3
/d（含）～500 m

3
/d（不含） 排口距离＜河道或滇池湖体200 m 环境敏感区水域 特别排放标准

5 m
3
/d（含）～200 m

3
/d（不含） 排口距离＜河道或滇池湖体200 m 环境敏感区水域

一级排放标准
5 m

3
/d（含）～500 m

3
/d（不含） 排口距离＞河道或滇池湖体200 m III类水域

5 m
3
/d（含）～500 m

3
/d（不含） —— Ⅳ、Ⅴ类水域 二级排放标准

＜ 5 m
3
/d —— —— 三级排放标准

a
排口距离指农村生活污水处理设施排放口距受纳水体的距离。

b
水域功能类别按照《云南省地表水环境功能区划》确定，水体应达到GB 3838的要求。

5.3 排放限值

按照 5.2对农村生活污水处理设施水污染物排放控制限值所做的分级，农村生活污水处理设施水污

染物排放控制项目及各级别相应的限值应符合表 2的规定。

表 2 水污染物排放限值

序号 控制项目 特别排放标准 一级标准 二级标准 三级标准

1 pH 6～9

2 化学需氧量（COD），mg/L 30 50 60 100

3 悬浮物（SS），mg/L 10 20 30 40

4 总磷（以 P计），mg/L 0.1 0.5 1.0 2.0

5 氨氮（NH3-N）
a
，mg/L 1.5（3） 3（5） 5（8） 8（15）

6 总氮（TN）
a
，mg/L 5（8） 15 20 ——

7 动植物油
b
，mg/L 1 1 3 5

a
括号外的数值为水温＞12 ℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12 ℃时的控制指标。

b
仅针对进水含提供餐饮服务的农村生活污水处理设施控制指标。

6 监测与分析
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6.1 一般要求

6.1.1 水质取样在污水处理设施处理工艺末端排放口，在排放口应按照 GB 15562.1 设置排放口标志。

6.1.2 对农村生活污水处理设施水污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，执行 HJ91.1 的规定。

6.2 监测方法

对水污染物测定的项目及与之对应的测定方法见表3，表3中对部分污染物指标的测定，可根据检测

资源情况，选择适宜的方法，但对同一项指标，每次测定均宜采用同一种方法，测定数值异常时，可用

不同的测定方法进行验证。

表 3 污染物项目的测定方法

序号 污染物项目 方法标准名称 标准代号

1 pH 值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920

2 化学需氧量（COD） 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828

3 悬浮物（SS） 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901

4 氨氮（NH3-N）
水质 氨氮测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535

水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 HJ 665

5 总氮（TN）
水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 667

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636

6 总磷（TP）
水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ 670

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893

7 动植物油 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637

7 实施与监督

7.1 县（市、区）行业主管部门应对本文件的实施进行监督管理。

7.2 农村污水处理设施应遵守水污染物排放控制限值要求，采取必要措施保证污水处理设施正常运行。
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